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08/产品保修
保修条例：
① 本产品自购买之日起计算保修期, 保修期内, 正常使用本产品因产品自身质量问题而发生的故障，可根据此保修卡条款的内容，出示保修卡原件在本公司指定授权维修处 (或本公司）享受免费服务。请用户保留购买凭证及此保修卡，并在维修时一并出示。
② 在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务:

③ 保修卡各项目需由代理商或用户直接完整填写清楚，以获取24个月保修期。
④ 本保修卡请妥善保管，遗失不补。

a. 不能出示有效保修卡或有效凭证；
b. 购买产品日期、销售单位名称等项目未完整填写或涂改保修卡；
c. 由于未按照使用说明书中所写的使用方法和注意事项操作，而造成的损坏；
d. 自然灾害或不可抗力等因素造成的损坏；
e. 未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装，造成的损坏；
f. 易损、易耗品更换 。

⑤ 特殊情况双方协商处理。
⑥ 最终解释权归本公司所有。

出厂编号：__________ 购货日期：__________

本产品保修期自购买日起24个月内有效，凡属产品自身质量问题，凭此卡及购买凭证由本公司负责免费维修。
注：本产品返厂维修时，必须附上保修卡，否则将不予以免费维修，谢谢合作(保修相关说明请阅读保修条例）

用户须知
产品名称：__________ 产品型号：__________

产品保修卡

联 系 人：________ 联系电话：________

产品名称：________ 产品型号：________

通信地址：_____________________________

出厂编号：________ 购货日期：________
用户保修档案卡

本产品经检验符合技术标准，产品合格。
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本产品(含内部软件)及附件的设计受国家相关法律保护, 任何侵犯我司相关权利的行为将会受到法律处罚。用户在使用本产品时，请自觉遵守国家相关法律。
感谢您使用本公司的产品, 在使用本产品之前, 请您仔细阅读本手册并注意手册中提及的相关警告及注意事项。
并请妥善保存，以便在需要时查阅。

非正确使用可能导致使用者死亡或负重伤。
非正确使用可能导致使用者受伤或对涉及物体造成实质破坏。

警  告

警  告

注  意

为避免造成伤害，请保持作业环境安全。注  意
我们要求用户在使用该产品前需具备基本的生活常识和基本电气相关操作知识。对于未成年用户，请务必在专业人士或监护人的指导下使用该产品。

使用本机器, 下列基本事项必须要遵守, 以免触电或对人体造成伤害或导致火灾等危害!为确保人身安全, 必须使用原厂认可或推荐的零件及配件, 否则将导致严重后果！

使用前请阅读所有信息。

本产品不适合于身体、感觉或智力残障人士(包括儿童)以及缺乏相关经验和知识的人员使用,除非得到负责其安全的人员监护或指导。
应监督儿童，确保不要接触到和玩耍本产品。儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。如果电源线损坏, 则必须由制造商, 其服务代理商或具有类似资格的人员进行更换,以避免危险。

切勿在易燃材料、爆炸性环境中使用本产品，使用时应通知机器附近区域的其他人,设备高温,请勿触摸。切勿长时间在同一地方使用本产品。注意，热量可能会传导到视线之外的可燃材料上。请勿在设备开启时无人看管。

当不使用或无人看管时, 应关闭电源, 必须将此工具放在支架上。

接通电源前，请先确定本产品使用电压符合您当地的适用电压，以免造成机器永久性损坏。请在良好的通风环境下使用本产品。使用本产品工作时，预热区域温度可达到80℃~500℃/176℉~932℉，滥用可能导致灼伤或火灾。

注  意

在无相关人员指导的情况下，无经验或必备知识准备不充分时请勿使用本产品。

机器在运行过程中，周边温度极高，注意防止烫伤。

停止使用时，应关闭电源拔掉电源线。请将本产品置于铺设了防火抗热垫的桌上，避免引起火灾。
本产品应远离存在磁场干扰的地点使用，避免将本产品安装到表面振动或容易受到冲击的地方，此项可能会损坏产品。

切勿弄湿本产品，不要在潮湿的环境下使用或湿手操作本产品，防止触电。本产品有接地功能，为确保功能正常使用，连接机器请确保电源良好接地。 更换部件时，应关闭电源，并待机器冷却至室温。更换产品部件时，请使用安泰信原厂配件。
请不要用于本产品功能以外的用途，以免造成机器损坏或人身伤害。不要改装本产品及配件，此举动会失去原厂保修资格及损坏产品。在拔插电源线时，请握住插头本体，切勿拉扯电线。使用中切勿用力敲打本产品及附属配件，此举会损坏产品。

使用设备时请勿嬉戏及任何危险行为，此举易导致他人或自己受伤。

01/安全及使用注意事项

01 18

警  告
检查故障或清理机器时，须由专业人士操作，切记切断机器电源并等待预热平台冷却至室温。

07/故障排除指南

售后服务
如果机器故障，或不明原因造成无法正常工作，请联系当地经销商或厂家咨询。
售后服务部联系电话：400-998-6633

现 象 原 因 处理措施

无法开机
保险丝未装或烧断。

电源线接触不良。

主板烧坏

检查线路是否正常，确认保险丝是否安装或短路，根据情况更换原厂保险丝。
检查电源线是否损坏或变形，如有问题请联系经销商或厂家更换。

请联系经销商或厂家更换。

工具:HR-400 M1

设置温度350℃

无过零信号
E-3

外部测试温度---
8%

工具:HR-400 M1

设置温度350℃

传感器开路
E-2

外部测试温度---
8%

E-2: 传感器开路
处理措施: 建议返厂维修 E-3: 无过零信号

处理措施: 过零传感器损坏或市电频率不对
传感器损坏建议返厂维修



用户在使用本产品过程中，对于未按照相关指导、自然灾害等不可抗力或个人行为的非产品质量不合格而引起的人身伤害或者财产损失，本公司概不负责。
本说明书由深圳市安泰信科技有限公司根据最新特性进行整理、编译和发行。在产品和说明书的后续改进过程中本公司不负责另外通知。

免责说明
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02/包装清单
包装清单

主 机 x1 K型热电偶测试传感器 x1

合格证 x1 说明书 x1接地线 x1 电源线 x1
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06/可选配件

配 件 特 点 使用说明

预热平台支架ST-701
可调节使用简单方便。

① 将异型支架置于机器上方;② 松开滑动锁紧螺钉，将PCB置于支架上，      调试至合适位置后拧紧滑动螺钉。③ 调节PCB微调夹块，使PCB与支架贴合后锁紧夹块

回流罩ST-702
经济实用，节能降耗，性能稳定。 将回流罩置于机器上方， 可作为小型回流炉使用。

ST-7500/ST-7800预热、回流平台使用说明书

深圳市安泰信科技有限公司
SHENZHEN ATTEN TECHNOLOGY CO ., LTD



技术参数

03

ST-7500 ST-7800
AC 220-240V~  50/60Hz  （ AC 110-120V~ 60Hz）

400W (±10%） 800W (±10%）
产品型号
输入电压

温度范围
功 率

03/产品规格

HR-400
120*120mm

红外陶瓷

发热组件

℃/℉，默认℃温度单位

支持温度锁定
支持3组快捷参数自定义快捷参数

长按快速调节，短按以1个单位数进行调节温度调节步进

支持中文、英文界面用户界面多语言

278(L)x203(W)x73(H)mm外形尺寸
≈2.4kg ≈5.1kg产品重量（主机）

TFT 彩屏显示方式

包装参数

50℃~500℃/122℉~932℉ 50℃~350℃/122℉~662℉
HR-800

加热区面积
加热体材料
显示屏

200*180mm
铝板

TFT彩屏
外接K型热电偶 支持
静电接地 支持
通讯功能 支持
联动功能 支持

355(L)x293(W)x73(H)mm
温度0℃~40℃  湿度＜85%RH工作环境
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K型热电偶使用说明：
① 如图将K型热电偶插入预热平台主机相应接口。(注意: 为避免损坏配件与主机, K型热电偶正负极插入须与机器面板正负极相对应）

注意: K型热电偶正负极插入须与机器面板正负极相对应

② 接入K型热电偶后, 预热平台主机主界面“外部测试温度值”将显示热电偶实测温度数据,便于用户测试加热产品的实际温度。

接入K型热电偶后显示实测温度数据。

工具:HR-400 M1

设置温度350℃

125℃
外部测试温度125℃

8%

型 号 内箱包装
毛重: ≈3.0KG353x353x140mm

外箱包装
毛重: ≈13KG368x368x585mm（4台/箱）ST-7500

毛重: ≈6.5KG465x402x200mm 毛重: ≈14KG482x418x430mm（2台/箱）ST-7800



RS485

A B G

恢复出厂 M1

按下OK键

输入密码并通过验证,

恢复出厂设置并重启。

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃ ＞
快捷温度3 350℃ ＞

重置 ＞

I
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输入数值
确定取消
切换光标

快捷参数组重置：

RS485通讯(从机模式)：

在快捷参数下选择重置功能，输入机器密码可对快捷参数进行重置。

验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

恢复出厂 M1

按下OK键

输入密码并通过验证,

恢复出厂设置并重启。

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃ ＞
快捷温度3 350℃ ＞

重置 ＞

I

输入数值
确定取消
切换光标

恢复出厂：
恢复出厂设置需要输入正确的密码后，机器将自动重新启动并恢复出厂设置。

请登录 "www.atten.com.cn" 官网或联系咨询厂家下载相应驱动程序和DEMO软件及通讯协议文档。

验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

RS485通讯接口与电脑端USB接口相连
（需使用RS485转USB转换器连接）

上位机软件

② 如下图使用RS485转USB转换器将本产品RS485接口与电脑端USB接口相连接；
③ 电脑端使用上位机软件可对预热平台机器进行指令控制。

①将预热平台机器联动模式设置为M3 (从机模式)；

部件说明
预热区域

序 号
①

外接K型热电偶接口②
电源开关③
屏幕显示④
按键区域⑤

RS485接口⑥
地线接口⑦
电源接口⑧
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外形部件图示

①

②
③

⑤④

⑥

⑧⑦

主菜单
预热台设置
系统设置
快捷参数
恢复出厂



1.主界面状态下，短按关闭/开启加热。
（图1-1）关闭时主界面显示“OFF”。
（图1-2）开启时显示“设置温度数值”。

（图1-1） （图1-2）

功能说明按 键

按键功能说明
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1.主界面状态下，短按调出菜单设置导航条；2.菜单设置页，短按返回主界面；3.参数设置页，短按返回上一级（即隐藏参数设置页）。

1. 对机器所有选项内容进行解析或说明。

1.菜单设置页，短按打开和关闭讯响、快捷温度组；2.菜单设置导航条，短按进入菜单设置选项；3.菜单设置页，短按进入参数设置页；4.参数设置页，短按确认保存参数。
1.主界面，参数设置页，短按参数上升；2.导航条页面、菜单设置页状态下短按选项上翻；3.主界面，快捷温度组开启后，短按切换快捷温度。
1.主界面，参数设置页，短按参数下降；2.导航条页面、菜单设置页状态下短按选项下翻3.主界面，快捷温度组开启后，短按切换快捷温度。

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃/100s ＞
快捷温度3 300℃/100s, 400℃/200s ＞

重置 ＞

O
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快捷温度组：

快捷参数组开启
主界面显示3组快捷温度
短按“       ”“       ”键
切换快捷温度组。

工具:HR-400 M1

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8% 1 2 3

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃/100s ＞
快捷温度3 300℃/100s, 400℃/200s ＞

重置 ＞

O

快捷参数组功能打开后，可自定义三组快捷温度。(出厂默认快捷参数【1】:  80℃/176℉、【2】:  200℃/392℉、【3】: 300℃/662℉)

输入数值
确定取消
切换光标

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃ ＞
快捷温度3 350℃ ＞

重置 ＞

I

快捷参数组关闭快捷参数组开启O

I

快捷温度1
最小:50℃                   最大:500℃

取消 (M) 确定 (O)
0 8 0 ℃

工作时间倒计时显示

显示 “OFF” 表示加热关闭
短按 “        ” 键可重新启动加热。

工具:HR-400 M1

设置温度400℃

400℃
外部测试温度23℃

80% 1 2 3

快捷参数【1】:  可设置温度范围: 50~500℃/122~932℉。
快捷参数【2】:  可设置温度范围: 50~500℃/122~932℉，可设置工作时间: 000-900秒。
快捷参数【3】:  ST-7500温度1范围: 50~300℃/122~572℉, 温度2范围: 300~500℃/572~932℉                                ST-7800温度1范围: 50~200℃/122~392℉, 温度2范围: 200~350℃/392~662℉                                 可设置工作时间: 000-900秒。

(如图)主界面为快捷温度【3】, 机器会按照所设置的快捷温度
先升温至300℃后(温度1), 开始工作时间倒计时, 倒计时结束
后, 机器会继续升温至400℃后(温度2), 继续开始工作时间
倒计时，倒计时结束后，机器会自动关闭加热。

工具:HR-400 M1

OFF
400℃

外部测试温度23℃
0% 1 2 3

工作时间000秒 工作时间200秒

输入数值
确定取消
切换光标

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃/100s ＞
快捷温度3 300℃/100s, 400℃/200s ＞

重置 ＞

I

快捷参数 M1

快捷参数组

快捷温度1 80℃ ＞
快捷温度2 200℃/100s ＞
快捷温度3 300℃/100s, 400℃/200s ＞

重置 ＞

I快捷温度3
最小:50℃                   最大:300℃

取消 (M) 确定 (O)

300℃       100秒400℃       200秒

工具:HR-400 M1

设置温度350℃

300℃
外部测试温度23℃

90%

工具:HR-400 M1

300℃
外部测试温度23℃

0%OFF
显示 “OFF” 表示加热关闭
短按 “        ” 键可重新启动加热。

加热关闭时,当温度低于50℃/122℉ 则显示“— — —”

加热关闭加温模拟条显示为“0%”

显示 “设置温度值” 表示加热开启
短按 “        ” 键可关闭加热。

加热开启显示加热功率强度

主菜单
预热台设置
系统设置
快捷参数
恢复出厂



系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

系统设置 M2

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

＞

＞
外设关机延时

＞地址

＞波特率

＞信息

重置 ＞

系统设置 M2

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

＞

＞
外设关机延时

＞地址

＞波特率

＞信息

重置 ＞

系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

13

重 置：
在系统设置下选择重置功能，输入机器密码可对系统设置进行重置。

输入数值
确定取消
切换光标验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

地址：
系统设置下选择地址功能，短按“OK”键进入地址参数设置。(出厂默认1, 可设置范围:1~255）

输入数值
确定取消
切换光标地址

最小:1                          最大:255

取消 (M) 确定 (O)
0 0 1

信息：
系统设置下选择信息功能，短按“OK”键进入可查看机器信息。

切换光标
返回

产品信息 M2

产品名称

输出功率 400W
50~500℃

V1.00

V1.00

ST-7500

温度范围
主软件版本

从软件版本

显示说明
加热模块型号

序 号
①

联动模式:
M1: 无联动模式
M2: 主机模式（预热台控制外部设备）
M3: 从机模式（外部设备控制预热台）

②

讯响图标（显示表示讯响打开/无显示表示讯响关闭）③

加温模拟条:显示当前工作加热功率强度大小

连接RS485 通讯发送数据图标④

当前实时温度显示⑤

温度 “ +” “-” 图标⑥

短按“        ”“        ”设置温度数值， 短按“       ”关闭/开启加热，
关闭时主界面显示“OFF”，开启时显示“设置温度数值”。

⑦

⑧
显示测试的温度值，接入K型热电偶后显示实际数据，若无插入外接K型热电偶则显示 “---”。（使用方法请查阅第16页）⑨

06

04/主界面介绍

工具:HR-400 M1 M2 M3

①

⑦

⑧

⑤
⑥
⑨

② ③

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8%

④系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

波特率：
系统设置下选择波特率功能，短按“OK”键进入波特率参数设置。(出厂默认38400, 可设置:4800、9600、14400、38400、56000、57600）

注:波特率用于通讯，进行通讯功能时，主机与其设备的波特率需保持一致。

输入数值
确定取消
切换光标波特率

3840056000
57600

取消 (M) 确定 (O)

系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞



系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 15秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 15秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

RS485

A B G

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

O

O

07

05/功能介绍

使用方法：

菜单设置：
主界面短按“MENU”可进入菜单页面，
可选择预热台设置、系统设置、快捷参数、
恢复出厂设置功能 (如图)。

① 将电源线、接地线与主机相对应接口连接。
② 打开电源开关，预热平台开始升温（出厂默认升温至100℃/212℉）。

④ 机器开始逐渐升温或降温至所设定的温度值。
⑤ 在长时间不使用机器时，请关闭电源并拔掉电源线。

工具:HR-400 M1 M2 M3

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8%

③ 在主界面且机器温度未锁定情况下，可通过机器面板 “          ”  “            ” 键调节温度值。      (温度范围: 50~500℃/122~932℉ (ST-7500)、50-350℃/122~662℉ (ST-7800)

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

12

输入数值
确定取消
切换光标

外设开机延时：

RS485通讯 (主机模式)：

在系统设置页面下选择外设开机/关机延时功能，短按“OK”键进入外设开机延时参数设置。(出厂默认0秒, 可设置范围:0~900秒）

(注: 外设开机延时只有在预热平台联动模式设置为M2(主机模式)，双方机器地址码设置一致才有效, 可配合安泰信烟雾净化器设备使用)连接方式如下图:

系统设置 M2

联动模式

外设开机延时 0秒
0秒
1

38400

M2

＞

＞

外设关机延时 ＞
地址 ＞

波特率 ＞
信息 ＞

外设开机延时
最小:0秒                   最大:999秒

取消 (M) 确定 (O)
0 1 5 秒

(右图) 当前机器已设置外设开机延时,被控制设备则在主机启动后, 按照所设置延时时间 “15S” 后启动。

预热平台主机 （ATTEN 烟雾净化器）RS485通讯接口相连

主菜单
预热台设置
系统设置
快捷参数
恢复出厂

主菜单
预热台设置
系统设置
快捷参数
恢复出厂

外设关机延时：
在系统设置页面下可选择外设关机延时功能。(注:此功能暂未开放）

外设关机延时
外设关机延时时间不可用。



预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

08

预热台设置：

温度锁定：

预热台设置可设置温度锁定、温度补偿、重置参数功能。

温度锁定关闭
温度锁定开启

温度锁定开启主界面显示温度已锁定温度值调节按键失效

工具:HR-400

温度已锁定!

M1

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8%

工具:HR-400 M1

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8%

O

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

I

I

温度补偿：

温度补偿可设置范围-50~50℃/-122~122℉

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 10℃ ＞
＞重置

O温度补偿
最小:-50℃                   最大:50℃

取消 (M) 确定 (O)
1 0 ℃

输入数值
确定取消
切换光标

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

O

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

O
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工具:HR-400 M1
M1

M2

M3

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8%

输入数值
确定取消
切换光标验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

O

验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

O

验证密码

取消 (M) 确定 (O)
√

切换光标确定取消

修改密码：
在系统设置页面下选择密修改密码，短按“OK”键进入旧密码验证后方可修改新密码。

旧密码验证正确

无联动模式 图标为蓝色表示当前联动模式为M1主机模式(预热台控制外部设备)
从机模式（外部设备控制预热台)

输入新密码

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

O

联动模式：
在系统设置页面下选择联动模式，短按“OK”键进入联动模式选择。
系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

O

联动模式
M1
M2

取消 (M) 确定 (O)

主菜单
预热台设置
系统设置
快捷参数
恢复出厂
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重 置：

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

预热台设置 M1

温度锁定

温度补偿 0℃ ＞
＞重置

O

在预热台设置下选择重置功能，输入机器密码可对预热台设置页面进行重置。

输入数值
确定取消
切换光标验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

10

系统设置：
系统设置可设置语言、温度单位、讯响、密码开关、修改密码、联动模式、外设开机延时、外设关机延时、地址、信息、重置功能。

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

O

O

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

O

O

密码开关：

语 言：
在系统设置下选择语言功能，可设置机器语言。

切换光标确定取消
语言
中文

English
取消 (M) 确定 (O)

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

O

O

温度单位：
系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

O

O

在系统设置下选择温度单位功能，可设置温度单位。

切换光标确定取消
温度单位

℃
℉

取消 (M) 确定 (O)

讯 响：
在系统设置页面下选择讯响功能，短按“OK”键开启/关闭机器讯响。

在系统设置页面下选择密码开关，短按“OK”键开启/关闭密码开关。

O

I

讯响关闭
讯响开启

显示此图标表示讯响已开启系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

O

I

工具:HR-400

温度已锁定!

M1

设置温度350℃

125℃
外部测试温度23℃

8%

密码开关功能打开时，进入菜单界面需要输入机器密码。(机器密码设置请查阅第11页修改密码功能）

验证密码

取消 (M) 确定 (O)
*  *  *

O

I

系统设置 M1

语言

温度单位 ℃

中文

＞
讯响 ＞
密码开关

M1
***

＞

修改密码 ＞
联动模式 ＞

I

I 密码开关关闭
密码开关开启


