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为避免发生意外或导致产品损坏，使用时请务必遵守以下事项：
·切勿使用SA-50用于焊接以外的工作。
·切勿用力敲打烙铁以除掉锡屑，此举会损坏电烙铁。
·切勿擅自改装本电烙铁。
·更换零配件时，请使用原厂配件。
·切勿将SA-50泡水或用湿手使用。
·拔插电线时，请抓紧插头，切勿拉扯电线。
·适当使用和定期保养产品可延长产品使用寿命。焊接效率取决千焊接温度，

焊料和助焊剂的质昌及数星，清根据使用情况定期进行以下保养。
·烙铁头工作时会有很高的温度，应小心使用，除特别提示以外，必须关闭电

源并拔除电源插头后才可进行保养。

烙铁嘴清理

烙铁使用后会产生氧化， 导致烙铁头与接地间之阻抗及电位超过正常

值， 谓按下图所示部位， 用砂纸轻擦去掉氧化物。 谓定期清理烙铁头。
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故障现象 原因 处理方法

烙铁头温度过低 电源未正确插上 正确连接好电源插头
发热芯损坏 更换发热芯

烙铁间断性发热 电源线组件损坏 更换电源线组件
发热芯引脚焊接不良 重新焊接引脚

无法达到设定温度 烙铁头温度没有校准 重新校准温度
烙铁头损耗氧化 更换烙铁头，并校正温度

烙铁头不上锡 烙铁头设定温度过禺 降低烙铁设定温度
烙铁头氧化 更换烙铁头

烙铁头与地线间 接地位置氧化 清洁接地线位詈氧化物
电位过高 螺帽钢套锁得不够紧 重新锁紧螺帽
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简易烙铁架
使用说明书
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深圳市安泰信科技有限公司

．单支烙铁．恒温电焊台．热风拆焊台．多功能维修系统
•BGA 返修台
．直流稳压电源．直流开关电源．可编程电源

产品保修卡

本产品保修期自购买日起两年内有效，凡属产品本身
质呈问题，凭本卡及收据由本公司负责免费维修。我公
司收到返修机后，将于 2 个工作日内修好并返还给客户。
注：本产品返厂维修时必须附上保修卡，否则将不予以
免费维修，谢谢合作l

本产品经检验符合技术标准，产品合格

深圳市安泰信科技有限公司
SHENZHEN ATTEN TECHNOLOGY COvLTD 

产品合格证

产品型号： 产品编号：

检货员： 出厂日期：

售货员： 售出日期：

地址：广东省深圳市光明新区七号路森阳高新科技园2栋8楼
电话： 0755-8602 1370 
传真： 0755-8602 1365邮编： 518132 
网址： www.atten.com.cn(中文） www.atten.com(英文）

邮箱：sa les@atten.com.cn 
联系售后

「电话�(+86) 0155-8602 1266 I 
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